


1920 – Sokk�sha Ltd. Tokyo’dak� küçük b�r dükkanda başladı.

1940’lar - L�etz Ş�rket� üret�m� durdurur ve Sokk�sha ürünler�n� 

pazarlamaya başlar.

1970’ler - L�etz Ş�rket�, ABD’dek� Sokk�sha ürünler�n�n özel 

d�str�bütörü oldu. 

1980 - Sokk�sha, L�etz’� satın aldı ve Avustralya ve Avrupa’da 

ofisler açtı. L�etz dağıtım merkez� Overland Park, Kansas’a 

taşındı.

1990 – Sokk�sha 70. yıldönümünü kutladı ve adını SOKKIA 

olarak değ�şt�rd�. 

1999 – SOKKIA Ltd. gel�şm�ş GPS ürünler�n� gel�şt�rmek ve 

pazarlamak amacıyla POINT, Inc.’� oluşturmak �ç�n NovAtel, 

Inc. (Calgary) �le ortak g�r�ş�me g�rd�.

2000 – SOKKIA Corporat�on ve POINT, Inc. Kuzey Amer�ka 

merkez�n� Olathe, Kansas’a taşıdı.

2009 – Topcon Corporat�on ve Sokk�a Ltd. dünyanın önde 

gelen ölçüm aletler� tedar�kç�s� oluşturmak �ç�n b�rleşt�ler.
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Türk�ye’dek�  Tek Yetk�l� D�str�bütör
4B Harita Ölçüm Sistemleri Ltd.Şti. sektörün öncüsü olan SOKKIA markasının 
Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür.

SOKKIA ile harita, inşaat ve mimari başta olmak üzere birçok farklı sektörün 
ihtiyaç duyduğu jeodezik amaçlı ölçüm ekipmanlarının yanı sıra alanının en iyi 
kablosuz izleme çözümü sunan SENCEIVE ile demiryolları, tüneller, köprüler, 
barajlar vb. farklı boyutlardaki yer altı ve yer üstü yapıların bütünselliği  için 
deformasyon ve izleme sistemlerini ve  bu yapıların dijital ikizini yaratarak 
yapısal analiz, bakım , koruma , restorasyon ihtiyacı için FARO lazer 
tarayıcılarının satışı, satış sonrası teknik destek ve eğitimini vermek amacıyla 
kurulmuştur. Alanında yetişmiş deneyimli personelimiz ile profesyonel, güvenilir 
ve kaliteli hizmet odaklı; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmektedir.
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FARO Focus Lazer Tarayıcılar özel olarak Mimari, Mühendislik, 

İnşaat, Kamu Güvenliği ve Adli Tıp veya Ürün Tasarımı gibi 

sektörlerde hem iç mekân hem de dış mekân ölçümler için 

tasarlanmıştır. 

Lazer tarayıcı Focus S Serisi, ek olarak daha ileri fonksiyonellik 

sunar. Arttırılan mesafe ve açısal hassasiyetin yanı sıra, tüm Focus 

S tarayıcıları dâhili bir aksesuar cebi ve bir yerinde dengeleme 

fonksiyonu kalite doğrulaması ile donatılmıştır. 

SCENE Yazılımı ile birlikte kullanıldığında, Focus S gerçek 

zamanda yerinde bir mobil cihaza / PC’ye doğrudan 3D tarama 

verisinin kablosuz aktarılmasını, işlenmesini, eşlenmesini ve 

kaydedilmesini sağlayan, gerçek zamanlı, yerinde kaydı 

destekler.

• Küçük, Haf ve Kompakt Tasarım

• Saniyede 976.000 Nokta Atımı

• 70 m – 350 m Arası Tarama Menzili

• Dâhili GPS, Pusula, Termometre, Barometre

• Dâhili 165 MP HDR Dijital Kamera

• ±1 mm Mesafe Hassasiyeti

• 300°/360°  Tarama Görüş Açısı

• IP54 Toz ve Su Geçirmezlik Standardı

• -20° - +55° ye Kadar Çalışma Sıcaklığı

• 4.2 kg Ağırlık 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Lazer Tarama
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Hareket İzleme
Senceive, farklı boyutlardaki yer altı ve yer üstü yapıların kablosuz 

olarak hareketlerinin izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Tüneller, demiryolları, köprüler, yapılar, barajlar, şehirler, 

madenler, binalar vb. birçok alanda kullanılabilir.

Çeşitli sensör seçenekleri ile Deformasyon, Gerilme, Yük, 

Piezometrik basınç, Su seviyesi, Eğim, Toprak basıncı, Zemin nemi 

içeriği, Çökme/Kabarma, Kayma/Hareket, Salınım/Ovalleşme, 

Ray takibi, Ray sıcaklığı, Daralma/açılma gibi çalışmalarda 

izleme yapılabilir.

• Güvenli ve hassastır.

• Bakım gerektirmez.

• Emniyetlidir. 

• Uzun süreli kullanım. (15 yıla kadar pil ömrü) 

• Kurulumu kolaydır.

• Kablosuz iletişim

• Hassas ve stabil veri sağlar.

• Düşük maliyetlidir.

• Hertürlü hava koşullarında çalışabilir.
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GCX3
Gnss Alıcısı

KÜÇÜK VE GÜÇLÜ TEKNOLOJİ; 

HAFİF, KOMPAKT VE SAĞLAM TASARIM;

GCX3, tüm işlerinizde sabit / gezici RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik) 

veya cors gezicisidir. Tüm çözümlerimiz gibi, ihtiyaçlarınızı karşılamak 

için özelleştirebilir ve kendi iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz.

• Yeni nesil çift frekanslı Gnss alıcısı

• Optimize edilmiş 226 kanallı uydu izleme teknolojisi

• İkinci nesil POST2 TM (Hassas Yörüngesel Uydu Teknolojisi)

destekli, parazit kaynakları etrafında bile güçlü sinyal

izlemesi sağlayan dahili anten

• Kompakt, haf, sağlam ve kablo içermeyen tasarım

• İdeal cors gezicisi

• Kablosuz, çok kanallı, uzun menzilli Bluetooth® teknolojisi

• Batarya dahil sadece 440 gr

GCX3, ultra haf, kompakt, jalon üstünde rahatça taşınabilen bir  cihazdır. 

GCX3 ile sahada maksimum hareket kabiliyeti ve kullanım kolaylığı elde 

edin. Boyutun size aldatmasına izin vermeyin. Normal  çalışma koşullarını 

engelleyen (bina, ağaçlık, vb) gölgelik ortamlardaki  GCX3 anten 

performansı, diğer geleneksel anten teknolojilerinden daha iyi performans 

sergiler.

• GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU,  

   SBASS, QZSS uydu izleme teknolojisi
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GRX3
Gnss Alıcısı

Sokkia GRX3, son nesil Gnss chipset ile geliştirilmiş üstün anten performansı 

sunan bir gnss alıcısıdır. GRX3 çok yönlü kullanım ve eşsiz  bir performans 

vaad eder.

Sokkia GRX3 dayanıklı magnezyum yapısı ile suya ve toza dayanıklı gövdesi 

sayesinde her türlü arazi koşuluna uyum sağlar.

Dahili radyo modem ve gsm modem ile zor şartların üstesinden gelir. Uzun 

batarya süresi ve kompakt tasarımı ile kullanıcı dostudur.

RTK UYGULAMALARI İÇİN MAKSİMUM UYDU TAKİBİ

• GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, IRNSS, 

   SBASS, QZSS uydu izleme teknolojisi

• Dahili GSM ve dijital UHF radyo modem

• L Band teknoloj�s�
0• Sokkia Tilt teknolojisi 15  ye kadar (Opsiyonel)

• Farklı markalarla uyumlu çalışma

• 8 Gb dahili hafıza

• Magnezyum alaşımlı dayanıklı sağlam gövde

• IP67 Su ve toz geçirmezlik standardı 

• 2 m den düşmeye dayanıklı

• 226 Kanal izleme teknolojisi
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SHC5000 SCH500 T18
Kontrol Ün�tes� Kontrol Ün�tes�

•  Güneş ışığında okunab�l�r
    dokunmat�k renkl� ekran 
•  1 GHz ARM Cortex A8 �.MX53 �şlemc�
•  W�ndows® 6.5 �şlet�m s�stem�
•  Dah�l�  Wİ-Fİ ve Bluetooth®
•  MIL-STD 810G & IP68 sert�fikaları �le suya,   
    toza ve darbeye dayanıklı
•  Ops�yonel dah�l� gsm modem ve kamera 

•  Güneş ışığında okunab�l�r          
    dokunmat�k renkl� ekran 
•  W�ndows® 6.5 �şlet�m s�stem�

•  Dah�l�  Wİ-Fİ, Bluetooth® ve gsm modem
•  Dah�l� 5 MP kamera
•  IP65 Sert�fikaları �le suya, toza ve        
    darbelere dayanıklı
•  Dah�l� GPS �le 2-5m. hassas�yet 
•  Yaklaşık 10 saat p�l ömrü

Kontrol Ün�tes�

•  1 Ghz İşlemc�

•  Güneş ışığında okunab�len 7 �nç ekran
•  Intel® Atom™ Z3745 �şlemc�
•  W�ndows® 10 �şlet�m s�stem�
•  4GB dah�l� hafıza ve SD kart desteğ�
•  Dah�l� Wİ-Fİ ve Bluetooth®
•  MIL-STD 810G & IP68 sert�fikaları �le suya, 

toza ve darbeye dayanıklı
•  Dah�l� 8 MP arka kamera, 2 MP ön kamera
•  Ops�yonel dah�l� gsm modem
•  Yaklaşık 10 saat p�l ömrü
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Total Stat�on

TEKNİK ÖZELLİKLER:

NET AXII

ENDÜSTRİYEL İŞLERİNİZ İÇİN YÜKSEK HASSASİYETLİ TOTAL  STATION

Net AXII ser�s� Total Stat�on endüstr�yel �şler�n�z �ç�n gel�şt�r�lm�ş en hassas 
c�hazlardandır. İş�n�z deformasyon ölçmek, tünel ya da yüksek hassas�yetl� 
endüstr�yel �malâtları hazırlamaksa Net AXII Total Stat�on ser�s� tüm bu �şler �ç�n en 
�y� yardımcınız olacaktır. Açısal ölçümlerdek� 1'' ya da 0.5'' ve uzaklık ölçümündek� 
0.5 mm hassas�yet gerekt�ren projeler �ç�n d�zayn ed�lm�ş özel b�r Total Stat�on 
ser�s�d�r. 

•  0,5 ” - 1” l�k açı hassas�yet� 
•  0,5 mm'de ultra yüksek hassas�yetl� mesafe ölçümü 
•  1” hassas�yetl� otomat�k �şaretleme doğruluğu 
•  IP 65 standartlarında uzun sürel� deformasyon ve �zleme 

uygulamaları �ç�n güçlend�r�lm�ş dayanıklı gövde. 
•  Hızlı 3D �zleme 
•  PC veya kontrol ün�tes�nden kullanım �mkânı 

Büyük �nşaat mühend�sl�ğ� projeler� mümkün olan en yüksek doğruluk ve güvenl�ğ� 
talep eder. NET AXII tüm bu beklent�ler� karşılayacak b�r üründür. Üstün �zleme 
teknoloj�s� �le, NET AXII deformasyon veya tünel projeler�nde çok fazla sayıda 
pr�zmanın tak�b�n� yaparak tatb�k hatalarına �z�n vermeden ölçüm yapılmasını 
sağlar.
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Robot�k Total Stat�on

b�r robot�k s�stem�n ver�ml�l�ğ�n�, uzun mesafel� reflektörsüz ölçümler�n 
gücünü ve hybr�d konumlandırma çözümü yapma kab�l�yet�n� sunar.

ULTRA GÜÇLÜ

Ultra güce sah�p UltraSon�c teknoloj�s� motorlar, IX Ser�s�n�n hemen 
göreb�leceğ�n�z ve duyab�leceğ�n�z fark yaratıcı b�r gücüdür. UltraSon�c 
motorlar 150° dönme hızı �le p�yasadak� en küçük, en hafif ve en güçlü 
olanıdır. San�yede 150° dönme hızı �le, ne kadar hızlı hareket edersen�z 
ed�n ya da kaç engel olursa olsun, s�ze en hızlı ve en doğru pr�zma 
tak�b�n� sağlar. Üstel�k rak�pler�nden %30 daha küçük ve hafift�r.

•  800m Reflektörsüz okuma menz�l� �le ölçüm kolaylığı
•  TSsh�eld ™ global h�zmet �le hırsızlığı önleme ve otomat�k bakım �ç�n yazılım koruması.
•  Tek kullanıcı teknoloj�s�
•  4.3 �nç  parlak 800 x 480 TFT renkl� dokunmat�k ekran
•  24 tuşlu arkadan aydınlatmalı alfanumer�k klavye
•  IP65 toz ve su geç�rmezl�k standardı
•  Dah�l� Bluetooth
•  LongL�nk teknoloj�s� 
•  Flash bellek
•  Lazer şakül

IX Ser�s�

IX Ser�s� yük ormanslı b�r robot�k totalsek perf  stat�on’dır. Tek operatörlü 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
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Total Stat�on
WINDOWS CE İŞLETİM SİSTEMİ:

WINDOWS CE 6.0 rahat çalışma ortamı sağlar. MAGNET  FIELD yazılımı c�haz �ç�n standart olarak 
ver�lmekted�r. MAGNET araz�de ve ofiste ver�ler�n�z� yönetmen�z �ç�n ‘bulut’ teknoloj�s� kullanan b�r 
yazılımdır. Gerçek zamanlı bağlantıya �ht�yaç duyduğunuz anda ve �sted�ğ�n�z yerde ver� alışver�ş�, 
�let�ş�m, ver� tak�b� ve daha fazlası �ç�n kullanab�l�rs�n�z.

TSSHIELD ÖZELLİĞİ:

Her b�r c�haz yatırımınız �ç�n en üst düzey güvenl�ğ� ve bakım kapas�tes�n� sağlayan telemat�k bazlı 
çok �şlevl� b�r �let�ş�m modülüyle donatılmıştır. Etk�nleşt�r�lm�ş c�hazınız kaybolur veya çalınırsa, aygıta 
kodlu b�r s�nyal gönder�p devre dışı bırakab�l�rs�n�z. C�hazınız artık dünyanın her yer�nde güvende 
olacaktır.

LONG-LINK BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ: 

FX ser�s� total stat�onlar güven�l�r ver� �şlem� �ç�n 1. Sınıf Bluetooth teknoloj�s�ne sah�pt�r. Tüm FX 
ver�ler�ne Bluetooth teknoloj�s�ne sah�p kontrol ün�teler�yle anında ulaşab�l�rs�n�z.

GELİŞMİŞ AÇI KODLAMA SİSTEMİ:

FX tüm koşullarda uzun sürel� çalışma ve hassas ölçüm olanağı sağlar ve ayrıca gel�şm�ş mutlak 
kodlayıcılar �le donatılmıştır. Ç�ft eksenl� kompansatör engebel� araz�lerde b�le hassas düzeçleme 
olanağı sağlar.  FX ser�s� son derece güven�l�r açı ölçümler� �ç�n kanıtlanmış IACS teknoloj�s�yle 

donatılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•  Hafif ve kompakt gövde W�ndows CE           
    �şlet�m s�stem�
•  Magnet F�eld uygulama yazılımı
•  TSsh�eld �le gel�şm�ş güvenl�k 
•  3 boyutlu yol programı 
•  Hızlı ve etk�n reflektörsüz EDM
•  500 metre reflektörsüz ölçüm
•  Apl�kasyon �ç�n kılavuz lazer�
•  IP65 su ve toz geç�rmezl�k

•  26 tuşlu arkadan aydınlatmalı          
    alfanumer�k klavye
•  Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu
•  20 saate kadar p�l ömrü
•  Dah�l� Bluetooth
•  USB bellek desteğ�
•  Lazer şakül
•  Flash bellek

FX Ser�s�
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Total Stat�on
ÜST DÜZEY PERFORMANS

IM 100 Ser�s�

IM 50 Ser�s�

•  Hızlı, doğru ve güçlü EDM
•  800 m ye kadar reflektörsüz ölçüm
•  Ç�ft eksenl� kompansatör
•  IP66 su ve toz geç�rmezl�k
•  28 tuşlu arkadan aydınlatmalı   
   alfanumer�k klavye
•  Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu
•  28 saate kadar p�l ömrü
•  Dah�l� Bluetooth
•  Flash bellek
•  Lazer şakül
•  Apl�kasyon Kılavuz Işığı

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Total Stat�on
GÜÇLÜ VE KOMPAKT

Kullanımı kolay, son derece hassas, 
sağlam ve güven�l�r. IM-50 IP66 standardı 
�le en zorlu koşullarda dayanab�lmes� 
tasarlanmıştır. 

Yen� b�r üst düzey EDM'ye sah�p olan 
IM-100 hızlı, doğru ve güçlüdür. 
1,5 mm / 2 ppm hassas�yete sah�pt�r ve 
standart pr�zmalara 5000 metreye kadar 
ölçüm yapab�l�r. İnanılmaz ama 
2 mm + 2 ppm hassas�yet�yle 800 m ye 
kadar reflektörsüz mod ölçümler� yapar.

•  Hızlı, doğru ve güçlü EDM
•  500 metreye kadar reflektörsüz ölçüm

•  Ç�ft eksenl� kompansatör
•  IP66 su ve toz geç�rmezl�k
•  28 tuşlu arkadan aydınlatmalı   
   alfanumer�k klavye
•  Bluetooth (Ops�yonel)
•  Flash bellek
•  Lazer şakül

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•  Standart pr�zma �le 4000 m ye 
    kadar ölçüm
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TEKNİK ÖZELLİKLER:

CX 100 Ser�s�

CX LN Ser�s�
Total Stat�on

•  RED-TECH reflektörsüz teknoloj�
•  TSsh�eld �le gel�şm�ş güvenl�k 
•  2 boyutlu yol programı 
•  500 m reflektörsüz ölçüm
•  Apl�kasyon �ç�n kılavuz lazer�
•  IP66 su ve toz geç�rmezl�k
•  25 tuşlu arkadan aydınlatmalı     
   alfanumer�k klavye
•  Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu
•  36 saate kadar p�l ömrü
•  Bluetooth (Ops�yonel)
•  USB bellek desteğ�
•  Lazer şakül

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•  2.000 m reflektörsüz ölçüm 
•  TSsh�eld �le gel�şm�ş güvenl�k
•  2 boyutlu yol programı 
•  IP66 su ve toz geç�rmezl�k
•  25 tuşlu arkadan aydınlatmalı    
    alfanumer�k klavye
•  Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu
•  Dah�l� Bluetooth (OPSİYONEL)
•  USB bellek desteğ�
•  Lazer şakül

Obje ayırt etmeks�z�n 0.9 s hızlı mesafe ölçer. 
Geleneksel reflektörsüz mesafe ölçümler�nde 
Sokk�a nokta konum hassas�yet s�stem�, 
30 cm den 500 m ye kadar reflektörsüz 
ölçüm sağlar. Ortak eksenl� EDM ışını ve lazer 
�şaretley�c�s� hızlı ve doğru hedeflemey� sağlar, 
yansıyan yüzeylerde b�le doğruluk sağlar.

CX tüm koşullarda uzun sürel� çalışma ve 
hassas ölçüm olanağı sağlar ve ayrıca gel�şm�ş 
mutlak kodlayıcılar �le donatılmıştır. Ç�ft eksenl� 
kompansatör engebel� araz�lerde b�le hassas 
düzeçleme olanağı sağlar.

CX LN, �ş sahası koşullarında uzun sürel� 
güven�l�rl�ğ� sağlamak �ç�n Sokk�a‘nın or�j�nal 
kodlamasına sah�pt�r. Ç�ft yönlü düzenley�c� 
dağlık bölgeye kurulsa b�le sab�t ölçümleme 
sağlar. Sokk�a’nın geleneksel yatay ve düşey 
k�tleme v�daları hassas açı ölçümü sağlar. 
CX101 ve CX102, son derece güven�l�r açı 
ölçümü �ç�n IACS (Bağımsız Açı Kal�brasyon 
S�stem�) teknoloj�s�ne sah�pt�r.

Total Stat�on
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SDL1X
D�j�tal N�vo

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• 1 km g�d�ş-dönüşte 0.2 mm hassas�yet (ISO17123-2)
• İler� teknoloj� d�j�tal sev�ye �ç�n otomat�k odaklama(oto focus)
• Hızlı n�şan �ç�n v�zör
• 27 tuşlu arkadan aydınlatmalı alfanumer�k klavye
• Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu
• Hassas�yet sağlayan ç�ft eksenl� eğ�m sensörü
• Dah�l� SD kart ve USB bellek
• 100m (320 ft.) Bluetooth® kablosuz �let�ş�m
• ± 0.1 ppm / ºC doğrusal genleşme katsayısına sah�p BIS30A m�ra.
• 12 saate kadar p�l ömrü

B�r n�vo �ç�n hassas�yet öncel�ğ� ve ölçüm hızı  öneml�d�r. SDL1X,  tamamen her �k� 
taleb� de karşılayan �deal b�r d�j�tal n�vodur.

SDL1X, n�velman ve yüksekl�k ölçümü uygulamalarında yüksek hassas�yet ve 
ver�ml�l�k elde etmek �ç�n tasarlanmıştır. Ölçüm sırasında hata faktörler�n� ortadan 
kaldırarak, Akıllı otomat�k odaklama ve kablosuz aktarım özell�ğ� �le yen�l�kç� 
teknoloj�ler�n b�r d�z� eşs�z güven�l�rl�ğ� sağlanmaktadır. SDL1X hassas sev�yeler �ç�n en 
�y� d�j�tal ölçütü bel�rler.
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SDL30 & SDL50

B Ser�s� 

D�j�tal N�vo 
TEKNİK ÖZELLİKLER:

Otomat�k N�vo

• Hassas�yet
SDL30: 0.4 mm (hassas �nvar m�ra) / 0.6 mm (�nvar m�ra) / 1.0 mm (m�ra) -32 X
SDL50: 0.6 mm (hassas �nvar m�ra) / 0.8 mm (�nvar m�ra) / 1.5 mm (m�ra) -28 X
• 2.5 San�yel�k yüksek hızlı hassas ölçüm
• Yüksekl�k ölçümü, yüksekl�k farkı, yarma-dolgu hesabı ve mesafe apl�kasyonu 

özell�kler� �le üstün çalışma olanağı
• Ters m�ra okuma özell�ğ� (tavan yüksekl�ğ� ölçümler�) �le tünel, köprü vb. projelerde 
SDL 30/50 yanınızda
• Klavyeden bağımsız hızlı ölçüm tuşu 
• Dâh�l� hafıza ve kolay data transfer�
• 16 saate kadar p�l ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• Hassas, güven�l�r otomat�k kompansatör
• Hızlı kol�masyon 
• Hızlı ve kolay kurulum
• Yatay açı ölçümü 
• Üstün teleskop �le 20 cm ye kadar odaklama  
• IPX6 su ve toz geç�rmezl�k
• 24 x - 32 x arası büyütme 
• 0.4 mm - 2 mm arası hassas�yet

Dünyaya Kanıtlanmış Hassas ve Dayanıklılık 

Sokk�a B ser�s� otomat�k n�volar tüm çevre 
şartlarında arttırılmış güven�l�rl�k sağlarlar. Sert 
ve kompakt tasarımları daha sıkı b�r şek�lde su, 
nem ve toza karşı IPX6 standardı �le mühürlen�r.

B ser�s� n�volar t�treş�m ve darbelere karşı hızlı 
kurulum, kolay n�şan ve üstün dayanıklılıkları 
�le uzun süre boyunca artan çalışma ver�ml�l�ğ� 
sağlar.
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İnsansız Hava Aracı

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• RTK özell�ğ� �le yer kontrol noktası kullanmadan 2 cm – 4 cm 
hassas�yette fotoğraf çek�m�

• PPK �le YKN kullanmadan araz� ölçümü
• 8 km ye kadar w�fi �let�ş�m
• 46 km/s’e kadar rüzgârlı havalarda uçab�lme
• 90 dak�ka uçuş süres�

• 40 – 110 km/s uçuş hızı
• 20 mp Sensely S.O.D.A. 3D kamera 1 �nç sensör açıklığı 
   (Ops�yonel SenseFly Aer�aX, SenseFly Duet T kamera seçeneğ�)
• 120 metreden 2.9 cm/p�x çözünürlük (GSD)
• 116 cm kanat gen�şl�ğ�
• 1,1 kg ağırlık 

eBee kullanımı en kolay �nsansız hava aracıdır. Kalkış elden atmalı ve �n�şte gövde 
üzer�ne �nmekted�r. Kalkış �ç�n rampa (katapult) gerekmez. İn�şte de kumanda 
olmadan otomat�k �n�ş yapab�lmekted�r.

Opt�mum ver�ml�l�k �ç�n gen�ş kapsama alanı 
eBeeX, kend� sınıfındak� dronlardan daha uzun süre uçarak daha büyük alanların 
har�tasını yapmanıza, ver�ml�l�ğ�n�z� en üst düzeye çıkarmanıza ve projeler� güvenle 
planlamanıza olanak sağlar.

İsteğe bağlı yüksek hassas�yet (RTK/PPK/VRS) 
eBeeX kutusundan çıktığında RTK/PPK özell�ğ�ne sah�p olan ya da sonradan 
akt�f ed�leb�len RTK/PPK/VRS �şlevsell�ğ�ne sah�pt�r. Tusaga-Akt�f s�stem�ne  bağlı 
olarak uçuşlar yapılab�l�r. Çalışmalarınızdak� doğruluğu yer kontrol noktası olmadan 
sağlayab�l�r, araz�de daha az zaman geç�r�p ofis �şler�n�ze daha çok vak�t ayırab�l�rs�n�z.

Projeler �ç�n mükemmel fotoğraf mak�nes�
eBeeX, her uygulama �ç�n uygun b�r kamera olan, senseFly S.O.D.A. �le b�rl�kte gel�r. 
Fotogrametr�k Dron har�talama �ç�n Sensely tarafından tasarlanan �lk kameradır.

• Dar alan �n�ş özell�ğ� ve �n�şte lazer sensör kullanımı
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 Anafi Work
Gel�şm�ş Görüntüleme S�stem�
• 4K HDR çözünürlük 21 Mp 
• Üç yönlü görüntü sab�tleme
• Tek batarya �le 25 dak�ka uçuş süres�
• 320 Gr (İha kaydına gerek yoktur)
• Maks�mum uçuş mesafes� 4 km
• Maks�mum yatay hız 55 Km/h
• Maks�mum d�key hız 14 Km/h
• Maks�mum rüzgâr d�renc� 50 Km/h

0• 90  ç�ft yönlü d�key görüntüleme

Paket İçer�ğ�

• Anafi drone
• Taşıma çantası
• 4 batarya
• Çoklu şarj alet�

• 16 Gb SD kart
• P�x4d model 1 yıllık ücrets�z üyel�k
• 4 adet yedek pervane
• Kontrol kumandası
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Balgat Mah. Ziyabey Cad. 1416. Sokak No:24 

  06520 Çankaya - Ankara

T: (0312) 472 21 80
F: (0312) 472 21 21

B�ze Ulaşın

www.4bhar�ta.com.tr | �nfo@4bhar�ta.com.tr

/4brmshar�ta

/4brmshar�ta

/4brmshar�ta

/4brmshar�ta

*F�rmamız haber vermeks�z�n ürünler�n özell�kler�  �le �lg�l� değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

Kazlıçeşme Kennedy Cad. No:52 

Büyükyalı Sitesi/ Loft 15 34020 Zeytinburnu-İstanbul

Ankara Merkez 

İstanbul 
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